Plomberie

TABLEAU des Débits et Diameétres Minimum des Canalisations d’alimentation

Désignation de I'appareil

Qupirm de calcul (1)

Diametres intérieurs mini des canalisations

Eau froide ou eau Eau chaude  |qalimentation (2) (mm)
melangée (Ifs) (I’s)

Evier - timbre d'office 0,20 0,20 12

Lavaho 0,20 0,20 10

Lavabho collectif (par jet) 0,05 0,05 suivant nombre de jets

Bidet 0,20 0,20 10

Baignoire 0,33 0,33 13

Dauche 0,20 0,20 12

Poste d'eau robinet 142 0,33 12

Poste d'eau robinet 374 0,42 13

WC avec réservoir de chasse [0,12 10

WC avec robinet de chasse |1,50 au moins le diametre du robinet

Urinoir avec robinet individuel [0,15 10

Urinoir a action siphonique  |0,50 au moins le diamétre du robinet

Lave-mains 010 10

Bac a laver 0,33 13

Machine a laver le linge 0,20 10

Machine a laver la vaisselle |0,10 10

Machine industrielle ou autre
appareil

se conformer a l'instruction du fabricant

1. Lorsque la production d'eau chaude estindividuelle, ces débits servent de base au calcul des diamétres des
canalisations d'eau froide a usage collectif et des canalisations intérieures jusgu'au piguage alimentant lI'appareil de

production d'eau chaude.

2. Ces diametres tiennent compte des conditions d'utilisation des divers appatreils sanitaires.
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